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условиях. 

 2. Вносимые при компьютерной реализации модели данные, 

получаемые на основании стендовых испытаний на стационарных режимах 

работы, не учитывают влияния переходных режимов рабочих процессов 

дизелей, оказывающих значимое влияние на полноту сгорания топлива и 

образование вредных веществ в камерах сгорания дизелей. Используемые 

соискателем в исследовании стендовые испытания, впрочем, как и известные 

современные методики, не позволяют также оценивать влияние 

аэродинамического сопротивления на расход топлива и выбросы вредных 

веществ автомобилей. 

 3. При моделировании топливной экономичности в различных 

режимах движения с использованием разработанного алгоритма выбора 

рациональных передаточных чисел трансмиссии на основе разработанной 

компьютерной модели и ADC, а также при проведении экспериментального 

исследования легкого коммерческого автомобиля ГАЗель Next, 

исследование, в части выброса вредных веществ, проведено по оксиду 

углерода (СО) и углеводородам (НС), которые недостаточно полно 

характеризуют токсичность отработавших газов дизелей. Наиболее 

опасными в ОГ являются оксиды азота и твердые (дисперсные) частицы. 

4. В работе представлена проверка модели на установившихся режимах 

и в циклах. Однако не в полной мере отражено, как модель учитывает 

переходные процессы в ДВС (например, изменение нагрузки при резком 

ускорении), в т.ч. на основе анализа точности модели в таких режимах. 

5. Выбор рациональных передаточных чисел трансмиссии автомобиля 

осуществлен на основе смешанного ездового цикла, в котором городская 

часть - это адаптированный цикл движения, предложенный в данной работе, 

а загородная - заимствована из цикла NEDC, при этом не полной мере 

обосновано отсутствие применения адаптированного цикла к загородным 

условиям движения.  

6. Автор использует градиентный бустинг и кластеризацию К- means, 
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