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на автореферат диссертации Лоскутова Антона Алексеевича

<<Развитие принципов построения и практическая реализация
логической части цифровой защиты и автоматики систем

электроснабжения промышленных потребителей>>, представленной на
соискание 1^леной степени доктора технических наук по на5пrной
специ€tлъности 2.4.2 - Электротехнические комплексы и системы

Усложнение систем электроснабжения (СЭС) диктует требования к

совершенствованию и модернизации комплексов релейной защиты и

аВТоматики (РЗА). Современная цифровизациrI энергетической отрасли

открывает новые возможности дJIя технического мониторинга, сбора и анализа

больших даннъtх, вкJIючая параметры режимов работы объектов

электроэнергетики. Использование этоЙ информа ции для совершенствования

СисТем управления и защиты электросетей, систем электроснабжения

ПРеДсТавляется краЙне IIерспективным направлением. В своеЙ диссертации

Лоскутов А. А. приводит множество примеров, пок€вывающих, как параметры

режимов моryт применяться в многопараметрических адаптивных гý/сковьж и

иЗмерительных органах РЗА. Исследование разработанных методов и

€lлгоритмОв показапо, что они обладают повышенноЙ чувствительностъю и

лrIше распознают аварийные режимы по сравнению с традиционными

методами РЗ благодаря способности адаптироваться к специфике режимов

защищаемого объекта. Ёоп"-оa значение дJuI сниж ения эффекта от авариЙ

имеют быстрая ликвидация авариЙного режима и поиск места повреждениlI.

Эти факторы подтверждают актуальность работы Лоскутова А.А.

Научной новизной обладают методы синтеза логики

многопараметрическоЙ защиты на основе бинарных и аналоговых сигн€UIов,

использ)rющие машинное обу.rrение (ИНС, деревья решений), булеву алгебру,

статистическую обработку данныз и повышающие точность распознав ания

авариЙных режимов. Предложены €tJIгоритмы раннего вьUIвлени'I витковых

замыканий в трансформаторах 1|0120 кВ с помощью ИНС, а также методы

локации повреждений на ЛЭП, сочетающие волновые и режимные параметры



дJuI повышения надежности. ,Щемонстрируются разработанные методы

снижения р€вмерности признаков (главные компоненты, дискриминант

Фишера) и оптимизированные алгоритмы принятия решений (процедура

Вальда), ул)ЕIшающие быстродействие и устойчивость защиты при

откJIонениях ПКЭ.

Практическую ценность диссертационной работы составляют

перспективные системотехнические решениrI для распознаваниrI режимов в

СЭС и их методическое обеспечение. Разработана отечественная

кибербезопасная платформа с поддержкой МЭК б 1 850, позволяющ€uI внедрять

новые методы без существенных изменений аппаратной части, что упрощает

модернизацию существующих систем защиты и автоматики. Результаты

исследов ания внедрены в экспериментчtJIьные и макетные образцы устройств

РЗА, которые прошirи лабораторные и натурные испытания в период опытно-

промышленной эксrтлуатации.

Материалы диссертации огryбликованы в ведущих изданvý{х) а также

были представлены в докJIадах на крупнейших конференциях и форумах

отрасли. .Щиссертация соответствует на1^lной специ€lльЕости 2.4.2

<ЭлектроЪехнические комплексы и системы)), так как в работе исследованы

свойства электротехнического комrrлекса системы электроснабжения

промышленных потребителей, вкJIюч€ш влиrIние объектов распределенной

генерации. Предложены новые методы модепированиrI электрических

процессов в СЭС, изложено использование результатов их анаlrиза,

гIредложены системотехнические решения дJUI совершенствования комплекса

и цифровой защиты. Автореферат достаточно полно излагает основные идеи,

выводы диссертации и их значимость, однако при его изуIении возникли

вопросы и замечания:

1. В чем отличие матрицы гý/таницы и матрицы ошибок?

2. Как оrrредеJulется порог срабатывания при статистическом методе?

Ведь при Гаусовском распределении (хвостыD кривой нормального

распределения простираются бесконечно, не достигая оси Х.



3. Автор ук€вывает на потенци€tльную применимость разработанных

методов в сетях с распределённой генерацией, однако в исследовании не

приводятся конкретные примеры их использования для защиты солнечных и

ветровых электростанций. Особенности их моделирования также остаются за

рамками работы.

В целом диссертационнм работа обладает внутренним единством,

удовлетворяет требованиям <<Положения о присуждении наr{ных степеней>>,

предъявляемым к докторским диссертациrIм, а ее автор Лоскутов Антон

Алексеевич заслуживает присуждениrI 1.rеной степени доктора технических

наук по специ€tльнOсти 2.4.2 - <Электротехнические комплексы и системьD).
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