
1. Листы ПВД и ПСП должны быть прошиты (если утверждены без ЭДО).   Концы нитки следует выпустить из центрального отверстия на обороте последнего листа и завязать их узлом. Оставлять необходимо около 5 - 6 см свободного конца. Документ поверх нитей опечатывается наклейкой и   заверяется подписью руководителя структурного подразделения по нижеприведенной форме:

	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.



	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Прошнуровано и пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.




2.  Листы ДИ быть    скреплены  степлером. Документ поверх опечатывается наклейкой и   заверяется подписью руководителя структурного подразделения по нижеприведенной форме:

	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.



	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.


	Пронумеровано

(_____)_____________ листов
______________ (_______________)

«____»_________ 201__г.










Приложение Г  к


СТО НГТУ СТО/0  09-2020


«Типовой образец оформления скрепления листов ПВД, ПСП и ДИ»








